
ELEKTRONICZY ZAWÓR ZWROTNY 
TYP SK1 

Zawór SK1 jest zaprojemktowany do elektoniczego zamykania przepływu powietrza we wszystkich 
systemach wentylacyjnych, m. in w okapach, rekuperacjach, nawiewach wentylacyjnych w 
budynkach itp. Urządzenie jest kompatybilne z elementami standardowych okrągłych kanałów 
wentylacyjnych.

Zasilani:
8 do 15VDC / 0,6A / 2sec. 
Stand-By: 0A 
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Sterowanie: 
- ON-OFF przełącznik (NC/NO)
- styki przekaźnika
- otwarty kolektor NPN
- TTL
- CMOS

Istnieje możliwość równoległego podłączenia 
większej ilości zaworów.
Przekrój przewodów 24AWG oraz 20AWG. 
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Otwarta pozycja klapy
(ustawienia fabryczne)

Zamknięta pozycja klapy
(ustawienia fabryczne)

Kontrola opóźnienia: 
Opóźnienie może być ustawione, aby zmniejszyć pobód mocy podczas przełączania 
maksynalnie czterech przepustnic podłączonych do jednego źródła zasilania:

1. zawór TIME 1 = 0 sec.
2. zawór TIME 2 = 2 sec.
3. zawór TIME 3 = 4 sec.
4. zawór  TIME 4 = 6 sec.

(0,2mm do 0,5mm) 

Częstotliwość cykli: max.10N/min. 

Możliwa instalacja w dowolnym położeniu. Temperatura 
pracy: -30°C do 60°C
Wilgotność względna: 0% do 90% RH bez kondensacji 
Stopień ochrony: IP20
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I
I 

I 

========�========J 

: I 
Średnica nominalna

co 
N 
! 

Jakub
Obdélník

Jakub
Tužka

Jakub
Obdélník

Jakub
Čára

Jakub
Tužka

Jakub
Čára


	Stránka 1



