DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa produktu: Wentylator kanatowy przemystowy - AP PROFI

Oznaczenie typu: AP PROFI 100, AP PROFI 100 Z, AP PROFI 100 T, AP PROFI 125,

AP PROFI 125 Z, AP PROFI 125 T, AP PROFI 150, AP PROFI 150 Z,
AP PROFI 150 T, AP PROFI 160, AP PROFI 160 Z, AP PROFI 160 T,
AP PROFI 200, AP PROFI 200 Z, AP PROFI 200 T, AP PROFI 250,
AP PROFI 250 Z, AP PROFI 250 T, AP PROFI 315, AP PROFI 315 Z,
AP PROFI 315,

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
specyfikacjg techniczng.
Produkty, od ktéorych wymaga tego prawo, sg oznaczone znakiem CE.

Zgodnie z zapisami dyrektywy z pozniejszymi zmianami, w sprawie wymagania
bezpieczenstwa dla wentylatorow.

EG - Dyrektywa:

EG - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EG

EG - Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/EG
EMV - Wytyczne 2004/108/EG

normy zharmonizowane:
EN 60204-1 - wyposazenie elektryczne maszyn
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 13857 - Bezpieczenstwo maszyn

krajowe normy i specyfikacje techniczne:
VDMA 24167 - Wymagania bezpieczenstwa dla wentylatorow
VBG 5, VBG 5 DA - maszyny o napedzie silnikowym

Marka:

Wroctaw, dnia 25.7.2013

David Paloucek
Prezes Zarzadu
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